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FICHA TECNICA

BLOCO DE VENTILACAO

DESCRIGAO DO PRODUTO

O BLOCO DE VENTILACAO produzido em betdo leve de argila
expandida, é totalmente vazado no seu interior permitindo uma ampla

variedade de possiveis utilizagbes.

CONFIGURAGAO E CARACTERISTICAS

Comprimento Largura Altura
Cédigo (C) L) (A)
mm mm mm
BVL.3030 300 300 250
BVL.5030 500 300 250

As dimensdes apresentadas estéo sujeitas a variagdes inerentes ao processo

de fabrico.

O desenho é meramente ilustrativo.

APLICACAO

O BLOCO DE VENTILACAO é direcionado para aplicagdo em passagem de condutas ou instalagdes técnicas, bem como para
ventilagdo natural. O seu uso ndo se restringe ao uso interno, podendo ser aplicado também no exterior de edificios, ndo

dispensando, contudo, a utilizagdo do isolamento térmico necessario para evitar possiveis condensagoes.

Este bloco pode também ser usado como cofragem perdida para a execugao de pequenos macigos construtivos, tais como

pequenos pilares para ancoragem de postes de vedagéo, bases de apoio de equipamentos elétricos, etc.

Ao usar este bloco para execugao de condutas para passagem de tubagens de ventilagao/refrigeragao/aquecimento, o mesmo
permite preencher todo o seu interior com isolamento térmico (1a de rocha, por exemplo), de forma a reduzir as perdas de carga

energética que ditas condutas transportem.

VANTAGENS

e Leveza;
¢ Resisténcia;

¢ Estabilidade dimensional;

e Reducgdo de custo de mao-de-obra na sua aplicagao.

A artebel reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, a atualizagdo do modelo do BLOCO DE VENTILACAO.
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