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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O PILAR DE MURO é um elemento de betão vibroprensado, a ser 
utilizado em conjunto com MURANTE® ou GARDENBLOCO®, para 
suporte ligeiro de terras e organização de espaços verdes. É de fácil 
aplicação e montagem o que permite inúmeras possibilidades de 
combinações. 
 

CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Código 
Comprimento (C) 

mm 
Largura (L) 

mm 
Altura (A) 

mm 

PMUR 375 325 210 

As dimensões apresentadas estão sujeitas a variações inerentes ao processo  
de fabrico.  O desenho é meramente ilustrativo. 
 
Disponível nas seguintes cores integrais:  
Natural: Cinza e Branco; 
Normal: Castanho; 

Especial: Camurça; 
Outras: Sob consulta. 

 

Notas: 
• A ocorrência de eflorescências, variações de textura ou ligeiras diferenças de cor resultantes dos agregados é considerada 

natural e não compromete a qualidade nem o desempenho do produto, não estando abrangida pela responsabilidade do 
fabricante.  

• As cores apresentadas em fotografias ou outros suportes comerciais poderão divergir das reais devido a condições de 
iluminação ou fatores externos. Recomenda-se a solicitação de uma amostra física para verificação e confirmação da cor. 

 

APLICAÇÃO 
O PILAR DE MURO destina-se à execução de muros separadores ou de vedação, quando conjugado com MURANTE® ou 
GARDENBLOCO®. 
 

Quando aplicado com MURANTE ®    ou com GARDENBLOCO®:                                  
• Para garantir rigidez no muro, aplicar os pilares espaçadamente, em troços iguais, sensivelmente, de 5 em 5 m, podendo este 

intervalo ser ajustado, somente segundo a análise do departamento técnico da artebel®, consoante cada situação específica. 
• Os pilares podem também ser aplicados nas extremidades dos troços do muro e junto às aberturas, como em vãos para portões. 
• As fiadas do PILAR DE MURO devem ser elevadas em simultâneo com as fiadas do MURANTE® ou GARDENBLOCO®. 
• Antes da colocação do PILAR DE MURO, no momento da betonagem da fundação, a armadura do pilar deve estar previamente 

amarrada à armadura da fundação. A armadura tipo do PILAR DE MURO é composta geralmente por quatro ferros de 10 mm, 
estribados com ferros de 8 mm espaçados de 25 cm. 

• Após concluir as fiadas do MURANTE® ou GARDENBLOCO® e do PILAR DE MURO, deve proceder-se à betonagem do PILAR DE 
MURO. 

 
Quando aplicado isoladamente: 
• Após uma fundação de suporte dimensionada para a respetiva altura, pode aplicar-se como floreira. Posteriormente deverá ser 

preenchido com betão parcialmente e com terra vegetal para colocação de vegetação/flores. 
• Pode ainda ser aplicado com alturas e desníveis variáveis, para embelezamento de taludes. 

 

VANTAGENS 

• Excelente conjugação com o MURANTE® e com o GARDENBLOCO®; 

• Montagem fácil e rápida; 

• Grande rentabilidade e economia; 

• Inúmeras combinações.
 
À artebel reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo do PILAR DE MURO. 


